


Post- und Kontaktadresse Deutschland:										        
Akkumulator- und Batterietechnik											           Akkumulator- og Batteriteknik ApS	
Setronic						                    Tel:  +45 7555 2366					     Setronic
Oluf-Samson-Gang 28				            	               Fax: +45 75552040					     Industrivej 13     
D - 24939 Flensburg					                   Mail: info@setronic.dk					     DK - 6330 Padborg
						                    Web: www.setronic.dk					     USt: DK85190628
						       

S
E

TR
O

N
IC

  T
E

S
T

...the heart of your system ®

Zur Anwendung kommt die normale Testprozedur, die auch bei Reklamationen zur Anwendung kommt. 
Diese besteht aus 3 Auf- und Entladungen in Folge, bei jedem Zyklus wird die Kapazität gemessen.

Folgende Testresultate wurden erzielt: für Batterie 1:
68,4 %, 77,6 % und 84,1 % 
und für Batterie 2:
75,4 %, 82,3 % und 87,5%
Die moderate Steigerung der Kapazität zeigt, dass die Aufladung des Kunden zwar gut war, aber noch 
besser hätte sein können. Das Laden in Temperaturbereichen unter 10°C muss immer mit eine höhe-
ren Ladespannung kompensiert werden, um zu vermeiden, dass durch eine mangelhafte Aufladung  
ein Kapazitätsverlust herbeigeführt wird.

Als Lars Thorsen das Testergebnis vorlag, beschloss er zusammen mit Kjell, dass die Batterien wieder 
eingebaut werden und der Test fortgesetzt wird.

”Das wird interessant” waren sich Lars und Kjell einig.
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GPL-UIT 12 33 14500 196 132 175 M6 WP34-12 / MK-8GU1 / Sonnenschein GF12 025 Y (28Ah) 

GPL-24M 12 80 25500 259 168 227 M8 MK73 (73Ah) / Sonnenschein GF 12 063 Y (70Ah)

GPL-31M 12 105 31000 329 171 236 M8 MK97 (97Ah) / Sonnenschein GF 12 072 Y (80Ah) / Trojan 31-GEL(102Ah)

Lifeline ersetzt folgende Modelle*

*sind andere Fabrikate verbaut, kontaktieren Sie uns für weitere Infos
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